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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ

МОНТАЖ В ФОРМАТЕ «МОДУЛЬНОЙ УКЛАДКИ» 
(аналогично укладке классического модульного паркета)

МОНТАЖ В ФОРМАТЕ 
«КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ»

ПРОДОЛЖАЙТЕ МОНТАЖ ИЗ ЦЕНТРА ПОМЕЩЕНИЯ К СТЕНАМ

Подготовка пола: для достижения наилучшего результата, укладка напольного покрытия Aquafloor 
должна выполняться на устойчивой, плоской, сухой и чистой от пыли поверхности. 
Допустимое отклонение ровности поверхности не превышает 2% 

Акклиматизация: установка напольного покрытия Aquafloor не требует акклиматизации. Однако мы 
рекомендуем его монтировать в помещениях с температурой от +10 до +38 С°. 
Система вентиляции и кондиционирования воздуха может быть включенная в любое время.

Различные отклонения цвета: в процессе изготовления напольного покрытия могут возникнуть 
небольшие изменения оттенков поверхности. Для лучшего результата, рекомендуется 
перемешивать плитки, взятые из нескольких упаковок.  

Рекомендации по установке: напольное покрытие Aquafloor предназначено для установки 
в отапливаемых помещениях.  

Соберите 4 плитки, как показано на рисунке 3. начиная от центра 
комнаты. Используйте проверочную панель чтобы точно 
выровнять плитки. Всегда держите панель таким образом, чтобы 
«шип» замкового соединения располагался сверху и лева, а «паз», 
соответственно, снизу и справа. Используйте резиновый молоток, 
для надежной фиксации соединения. 

Важно! Не защелкивайте последние 5 см предыдущего 
замка, до установки следующей плитки на место.

Выстраивайте квадранты в пирами-
ду, следя за тем, чтобы углы были 
точно выровнены. (рисунок 4). Не 
защелкивайте последние 5 см замка 
до тех пор, пока не будет установле-
на следующая плитка. Продолжайте 
укладку всех оставшихся зон до мо-
мента, пока не потребуется осуще-
ствить подрезку последней плитки. 

Монтаж панелей может быть выполнен в формате «кирпичной кладки», где швы расположены в 
шахматном порядке (аналогично классической укладке любого ламинированного напольного покрытия) 
или же (что на наш взгляд более эстетично), благодаря замковой системе Push2Lock, в формате 
«модульной укладки» (аналогично укладке классического модульного паркета). (рисунок 1)

Как и при укладке любого напольного покрытия имеющего формат 
плитки, панели должны располагаться на рабочей поверхности под 
прямыми углами. Внутренний размер комнаты следует точно 
измерить и сжать до квадрата, не превышающего размеры этого 
помещения. Далее необходимо найти центр получившегося 
квадрата и отметить его середину, от которой будет начинаться 
монтаж. Для этого рабочую область следует разделить на 
квадранты, при помощи мелованной шнуровки, либо любым другим 
удобным Вам способом. Очень важно, чтобы эти линии пересеклись 
под углом в 90°. (рисунок 2)

Важно!

Чтобы отрезать часть плитки, отмерьте нужный размер и разметьте линию на лицевой поверхности 
плитки. Затем, используя линейку (либо ровный край другой плитки) и строительный нож, надрежьте 
верхний защитный слой. Положите плитку по линии надреза на край стола, или любой ровной, 
вспомогательной конструкции и резким движением сломайте ее. Вам так же понадобится разрезать 
нижнюю подложку на нижней части плитки. Если у вас есть трудности в использовании этого метода, 
вы можете использовать лобзик, циркулярную или ручную пилу с мелкими зубцами.

Примечание

Совет! 
Вы можете сложить несколько плиток в ряд не соединяя их, чтобы визуализировать крайние плитки, 
которые Вам предстоит обрезать и рассмотреть макет готовой укладки.

По возможности, крайние плитки в ряду должны иметь почти равные размеры и быть не менее ½ плитки 
в ширину. Это поможет визуально придать Вашей комнате отцентрированный и законченный вид. 

Во время монтажа все измерения должны выполняться тщательно и точно. 

Для завершения сбалансированной укладки может потребоваться коррекция осевых линий.
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Перед выполнением подрезки убедитесь, что уложенное покрытие 
по-прежнему уложено перпендикулярно. Измерьте расстояние 
до стен рулеткой по всем сторонам комнаты. При необходимости 
сместите весь уложенный материал, для создания симметричных 
расстояний подрезки по всем сторонам помещения. После установ-
ки подрезанных панелей, смещение уложенного покрытия будет не-
возможно. Не забывайте о необходимости оставить технологический 
зазор по периметру помещения, а также у любого неподвижного 
объекта (например: водопроводная труба или дверной проём), ис-
пользуя по периметру распорные клинья (рисунок 5). Сохраняйте 
отрезанные куски панелей, так как они могут быть использованы 
в других областях помещения.

Примечание. Как разъединить замок, если вам нужно удалить плитку по любой причине во время
монтажа? Одновременно с тем, как вы, медленно и аккуратно постукиваете резиновым молотком по 
плитке с «пазом» замкового соединения, поднимайте соседнюю плитку с «шипом» замкового 
соединения. Не спешите, чтобы не повредить замки.

Метод установки аналогичен описанному выше. Разница лишь 
в том, что Вы начинаете монтаж с установки трех панелей, как 
показано на рисунке 6.

(аналогично классической укладке любого ламинированного 
напольного покрытия).

МОНТАЖ И ПОДРЕЗКА ПОСЛЕДНИХ РЯДОВ.

МОНТАЖ ВОКРУГ НЕСТАНДАРТНЫХ ОБЪЕКТОВ

ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ
Удалите распорные клинья. Закройте расширительные зазоры 
плинтусами, либо молдингами, не крепя их к полу. Крепеж плинтусов 
и молдингов должен осуществляться к стене. Помните, что 
необходимо использование технологических T-образных порожков 
при монтаже в помещении, превышающем по длине 15 метров в 
любом направлении, чтобы разделить покрытие на секции, которые 
будут иметь площадь не более 150 м2.

Рекомендуем сохранить оставшиеся плитки, как целые, так и 
разрезанные. Не торопитесь их выбрасывать, так как они могут быть 
использованы для замены в случае повреждения уложенного покрытия.

Создайте шаблон, повторяющий размеры и вид объекта 
неправильной формы. Поместите этот шаблон на плитку и обведите 
его. Вырежьте ненужную площадь поверхности панели при помощи 
электрического лобзика или строительного ножа (рисунок 7).
Примечание. Обязательно оставляйте минимум 6 мм зазора вокруг 
всех неподвижных объектов, таких, как шкафы, металлические 
дверные косяки и т.д.


